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1 E25Luterbach - Härkingen

Unterhaltsabschnitt

6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen

29/16/84

Fe

Pfahlbeton (NPK I) C 25/30

Bewehrungsüberdeckung:
Cnom=40 mm
Cnom=55 mm

Bohrpfähle Cnom=75 mm

Bewehrung:

Ortbeton (NPK G) C 30/37 XC4, XD3, XF4

Technische Spezifikationen:

Beton:

Betonbezeichung:

Unterlagsbeton

Anforderungen: X000(CH)

X0CEM 150 kg/m³

C 30/37Ortbeton (NPK F) XC4, XD3, XF2
AAR-beständig, FT-Widerstand mittel

AAR-beständig, FT-Widerstand hoch

PfähleDmax. 32, Cl 0.10, F5

Vorspannung:

Dmax. 32, Cl 0.10, C3

Dmax. 32

Bauteile:

Unterlags-, Füllbeton

Dmax. 32, Cl 0.10, C3

Litzenvorspannung gemäss SIA 262 
fpk = 1860 N/mm², Kabelkategorie b

Im Sprühwasserbereich
Ortbeton, generell

Bewehrungsstahl B 500 B

Allgemein

Im Spritzwasserbereich

Stahlqualität Fussgängersteg:

Schalung:
Typ 2 Nicht sichtbare Bauteile
Typ 4-14 Sichtbare Bauteile

Oberflächenschutz:
OS1 Tiefenhydrophobierung

Bemerkungen:
- Sämtliche Masse sind am Bau zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen.
- Werkleitungen sind zu sondieren.

Legende:

Baustahl S355 J2
Korrosionsschutz C4 gem. SN EN ISO 12944, 25 Jahre Schutzdauer

N02: 41.050 - 43.000
N05: 98.080 - 100.600

CH:N2+ 41A.050  -   43A.000
CH:N5+ 99A.080  -   100A.600

Hauptabmessungen der Kunstbauten

Projektverfasser

Projekt

Abbruch

Beton Bestand

Bestand

Lichtraumprofil

Projekt, siehe separater Plan

c/o B+S AG
Weltpoststrasse 5
Postfach 313
CH-3000 Bern 15

Plan erstellt bei: Ingenieurgemeinschaft 6S
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BRÜCKE Aare (Nr. 3) Wangen a. A. FBBE (Z40) / LSW Aarebrücke

Beilage Nr. f.6

BP-AP-K-1204

02.01.29.410.03
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Belagsaufbau
Deckschicht: 40mm MA 11THP
Binderschicht: 40mm MA 11HP
Schutzschicht: 35mm MA 11HP
Abdichtung: Vollflächig verklebte Polymer-

Bitumen-Dichtungsbahn (PBDB)
Epoxidharz-Grundierung und Versiegelung
Untergrundvorbehandlung (Kugel- oder Sandstrahlen)

Detail Randabschluss siehe Fachhandbuch 
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